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Proveedor Dirección CP CUIT Teléfono

C1056ABK 30-62662994-2 11 4952-3838

Correo Electrónico: licitaciones@instrumentalpasteur.com.ar
EXP-LUJ Nº: 0000099/2021
Tipo y Nº de procedimiento: Contratación Directa DISPyO Nº  038/2021

En el Marco de la RESREC-LUJ:  035-20 y la DISPSGyAP-LUJ: 002-20

DISPSGyAP-LUJ: 287-21

Forma de Pago: CINCO (05)

En el Marco de la RESREC-LUJ: 035-20 y la DISPSGyAP-LUJ: 002-20

Fecha de emisión: 23  de   junio de 2021

INSTRUMENTAL 
PASTEUR S.R.L

Viamonte 2323, 
Buenos Aires, 

Argentina

Tipo y Nº de Acto Administrativo de 
adjudicación:

Días hábiles contados a partir de la recepción en 
conformidad de lo adjudicado, mediante 
TRANSFERENCIA BANCARIA.-

PLAZO DE ENTREGA: dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN 
DE COMPRA.

Lugar de entrega de los elementos: Departamento de Laboratorios EXCLUSIVAMENTE, sito en el 
cruce de la Ruta Nacional Nº 5 y Av. Constitución. Luján-Bs. As. Para la entrega, previamente 
comunicarse con la dependencia de destino al siguiente mail:

labcentral@unlu.edu.ar

Firma y Aclaración de Funcionario Competente: Lic. Marcelo D. Busalacchi
Secretario de Gestión y
Administración Presupuestaria

Orden de Compra Nº: 060/2021

Los renglones que se detallan seguidamente le fueron adjudicados en las condiciones que se han 
citado precedentemente:

mailto:labcentral@unlu.edu.ar
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Descripción del bien

5 1 63.911,00 63.911,00

7 1 32.045,00 32.045,00

Total 95.956,00

SON:  PESOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 95.956.-)

N° de 
Renglon

  
Cantidad

Costo 
Unitario ($)

 Costo Total 
($)

Cuba Horizontal "Labnet" Enduro 7.10

Características Técnicas:
Construidas en acrílico transparente UV.
Dimensiones: 9 x 21 x 9cm.
Medidas del gel: 7 x 10cm.
Cantidad máxima de muestras: 64.
Volumen del buffer: 225mL.
Incluye: tres peines de 8 dientes.
Made In USA.
Aprobado CE.
Garantía 1 año.

Centrífuga "DLab" D1008 Mini Micro R-Fijo 7000rpm 
8x0.2-2ml/16x0.2ml

Características Técnicas:
Capacidad: 8 tubos de 0.2/0.5/1.5/2.0 ml.
Velocidad: 7000 rpm.
RCF máxima: 2680 xG.
Modo de operación: continua
Nivel de ruido: menor a 45dB
Alimentación: 240V 50Hz.
Dimensiones: 160x170x122mm.
Peso: 0.5 Kg.
Incluye:
Rotor para 8 tubos de 1.5/2ml , con 8 adaptadores de 0.2 
ml y 8
adaptadores de 0.5 ml.
Rotor para 16 tubos de PCR de 0.2ml o para 2 strips de 8 
tubos de 0.2ml;
manual de instrucciones.
Cumple con normas ISO y CE.
Garantía 1 año.
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